
 

 ติดตั้งได้เร็ว น ำ้หนักเบำ 
 ใช้งำนง่ำย งำนเสร็จไว 
 ช่วยลดค่ำแรงงำน 

 เป็นฉนวนกนัควำมร้อน 

 กนัเสียงได้ดี ทนไฟได้นำน 

K Panel 
 

Lightweight Concrete Panel 
              For Wall Construction 

 

 

 

 
 

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา K PANEL 

K-Panel เป็นแผน่ส ำเร็จรูปเสริมเหลก็ที่มีประสทิธิภำพสงู เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนผนงั

ภำยใน และภำยนอก น ำ้หนกัเบำ ติดตัง้งำ่ยและรวดเร็ว ระหวำ่งแผน่มีร่องลิน้ ใช้งำนงำ่ย เหมำะ

กบังำนก่อสร้ำงผนงัที่ไมรั่บแรง 

FEATURES AND BENEFITS:  

ติดตัง้ได้เร็ว น ำ้หนักเบำ : แผน่คอนกรีตมวลเบำ K Panel มีน ำ้หนกัเบำ ลกัษณะเป็นผิว

หยำบ ยกติดตัง้ตอ่แผน่ท ำได้ง่ำย โดยประกบแผน่คอนกรีตมวลเบำ K Panel ตำมร่องลิน้

ระหวง่แผน่ตอ่แผน่ ซึง่ชำ่ยให้งำนเสร็จไวเมื่อเทียบกบักำรก่ออิฐแบบเดิมๆ และลดระยะเวลำใน

งำนก่อผนงั ประหยดัคำ่ใช้จำ่ย หน้ำงงำนสะอำด  

เป็นฉนวนกันควำมร้อน : คณุสมบตัิของแผน่คอนกรีตมวลเบำ K Panel คือฉนวนกนั

ควำมร้อนท่ีดีกวำ่อฐิมอญมำกถึง 10 เทำ่ ด้วยกระบวนกำรผสมอำกำศเข้ำกบัคอนกรีตทีม่ำกกวำ่ 

50 % จนเป็นผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ K Panel และยงัมคีณุสมบตัิกำรทนไฟได้นำนถึง  

4 ชัว่โมง ไมก่่อให้เกิดมลพิษเมื่อมีกำรเผำไหม้ 

กนัเสียงรบกวนได้ด ี : K Panel มีคุณสมบติัการป้องกนัรบกวนจากภายนอกไดอ้ยา่งดี เม่ือเทียบการก่ออิฐมอญท่ีการป้องกนั
เสียงนอ้ยกวา่ 

เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม : ช่วยอนุรักส่ิงแวดลอ้มในดา้นวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ และ

คุณสมบติัท่ีดูดซึมน ้ าต ่าของแผน่มวลเบา K Panel ท าใหล้ดการก่อตวัของเช้ือราไดใ้นอนคต ปลอดภยัต่อผูอ้าศยั 

Key Benefits: 

Long Length: 2.4m – 3.0m 

Quick and Easy Installation 

High Insulation 

High Sound protection 

Tongue and Grooves for 
Strong Joints 



LIGHTWEIGHT CONCRETE AND PANEL COMPOSITION   

 K Panel ผลิตจากนวตักรรมการผสม Foam Lightweight 

Concrete  ซ่ึงเป็นลกัษณะของฟองอากาศขนาดเล็ก กระจายตวัอยูใ่นเน้ือ
ซีเมนตอ์ยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลใหคุ้ณสมบติัของการเป็นฉนวนกนัความ
ร้อน ทนทานต่อความร้อนไดสู้งกวา่ผนงัทัว่ไป  

 แผน่ผนงัคอนกรีตมวลเบา K Panel เสริมเหล็กชุปกนัสนิม มี
ร่องล้ิน เพื่อใหง่้ายต่อการ
ประกอบ ติดตั้งงาน 
แขง็แรง น ้าหนกัเบา 
สามารถดดัแปลงใหใ้ชง้าน
ไดห้ลากหลาย ใชเ้ป็นผนงั
อาคาร โรงงาน หา้ง 
คอนโด  
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น ำ้หนัเบำ 
 
 
 
 

ใช้งำนง่ำย งำนเสร็จไว 
ตดิตั้งได้เร็ว  

 
 

ช่วยลดค่ำแรงงำน 
ประหยดัเวลำ 

 
 
 
 

เป็นฉนวนกนัควำมร้อน 
 
 
 

กนัเสียงได้ด ี 
 
 
 

ทนไฟได้นำน 
 

http://www.k-block.com


 

Summary of Properties of the K PANEL Products  
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ขนำด 

กว้ำง x ยำว  xสูง (ซม.) 
 น ำ้หนัก หน่วย 

60 x 240 x 7 54 กก./ตร.ม. 

60 x 240 x 9 70 กก./ตร.ม. 

Properties Results 

  

Unit 

ควำมหนำแน่นแห้ง 
Dry Density  

650 -700  kg/ m³ 

ควำมหนำแน่นในกำรใช้งำน 
Working Density  

725 – 775  kg/ m ³ 

ก ำลงัอดั 
Compressive Strength  

>40  kg/ cm2  

กำรดูดซึมน ำ้ 
Water Absorption  

<20%   

อตัรำกำรทนไฟ 
Fire resistance  

 
4  hours  

ค่ำกำรน ำควำมร้อน 
Thermal Conductivity  

 
0.14  W/ mK  

อตัรำค่ำกนัเสียง 
STC Rating  

44  dB. 
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